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ABSTRAK 

 

Kurangnya pengelolaan kondisi laboratorium dan keterbatasan alat praktikum menghambat 

pemahaman pada materi Fisika. Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan cepat rambat bunyi 

di udara yang umumnya diketahui bernilai 340 m/s. Nilai cepat rambat bunyi diperoleh dari 

perhitungan setelah mendapat nilai frekuensi yang diukur menggunakan aplikasi pengukur 

frekuensi pada smartphone. Aplikasi yang digunakan yaitu Phyphox, Frequency Counter, dan 

Sound Level Meter yang akan dibandingkan hasilnya berdasarkan akurasi, presisi, dan tingkat 

ketelitian. Hasil penelitian menunjukkan cepat rambat di udara pada tiga aplikasi bernilai dari 

325-337 m/s dengan besar kesalahan relatif terbesar yaitu 3,52%. Berdasarkan hasil analisis pada 

tingkat akurasi, presisi dan ketelitian aplikasi Frequency Counter menempati urutan paling baik. 

Jadi, peneliti merekomendasikan aplikasi Frequency Counter untuk digunakan sebagai 

pengganti alat ukur Sound Level Meter (SLM) di laboratorium. 

 

Kata kunci : Frekuensi, Cepat Rambat Bunyi, Aplikasi Smartphone 

 

ABSTRACT 

 

Lack of management of laboratory conditions and limited practicum tools hamper 

understanding of Physics material. This research was conducted to prove the speed of sound in 

air which is generally known to be 340 m/s. The sound velocity value is obtained from the 

calculation after obtaining the frequency value measured using a frequency measuring 

application on a smartphone. The applications used are Phyphox, Frequency Counter, and 

Sound Level Meter which will compare the results based on accuracy, precision, and level of 

accuracy. The results showed that the air velocity for three applications was 320-336 m/s with 

the largest relative error of 5.7%. Based on the results of the analysis, the level of accuracy and 

precision of the Frequency Counter ranks the best, while based on the level of precision, it ranks 

last. So, researchers recommend the application of the Frequency Counter measuring 

instrument Sound Level Meter (SLM) 
 
Keyword : Frequency, Speed of Sound, Smartphone 
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PENDAHULUAN 

 

Perkembangan teknologi saat ini berlangsung sangat cepat, salah satunya adalah smartphone. Smartphone 

merupakan teknologi yang sangat diminati semua kalangan mulai dari anak kecil, orang dewasa, pelajar 

maupun pekerja. Salah satu hal menyebabkan smartphone banyak diminati semua golongan karena 

penggunaannya yang dinilai praktis untuk melakukan segala aktivitas, di antaranya berkomunikasi dengan 

orang lain, memutar musik, fotografi, dan lain sebagainya (Daeng et al., 2017). 

Pemanfaatan smartphone untuk keperluan pendidikan pun masih sangat sedikit ditemukan, khususnya pada 

kegiatan praktikum. Masih banyak sekolah dengan fasilitas praktikum yang belum memadai karena banyak 

yang alatnya sudah rusak atau bahkan tidak dapat digunakan. Namun, sangat disayangkan ketidaktahuan akan 

penggunaan beberapa aplikasi yang dapat menunjang kegiatan praktikum khususnya pada praktikum fisika. 

Padahal penggunaan teknologi informasi sangat mungkin untuk menunjang pembelajaran (Irvani, et al., 2020). 

Salah satu fitur yang dapat dimanfaatkan dari smartphone adalah sensor suara. Fitur tersebut dapat menunjang 

kegiatan praktikum pada materi gelombang bunyi, salah satunya praktikum pipa organa.  

Tahukah kalian bahwa hampir semua yang bergerak pasti memiliki kecepatan, tanpa terkecuali bunyi. 

Pernahkah kamu mendengar bunyi petir, namun sebelumnya terdapat kilat terlebih dahulu, mengapa demikian? 

Hal ini karena adanya perbedaan dari kecepatan cahaya dengan kecepatan bunyi. Lantas berapakah nilai 

kecepatan bunyi? Apakah lebih cepat dari kecepatan cahaya atau lebih lambat dari kecepatan cahaya? Untuk 

mencari nilai kecepatan bunyi bisa didapatkan melalui besaran-besaran seperti frekuensi, dan panjang kolom 

udara melalui praktikum pipa organa yang dilakukan dalam penelitian ini.  

Berdasarkan penelitian (Shintya Dewi et al., 2019), keterbatasan alat di laboratorium dapat menghambat 

kegiatan pembelajaran. Padahal kegiatan di laboratorium merupakan salah satu kegiatan pembelajaran yang 

menekankan peran aktif peserta didik (Sadidah & Irvani, 2021). Disamping itu, beberapa studi telah melakukan 

penelitian menggunakan aplikasi berbasis android sebagai pengganti alat di laboratorium. Menurut penelitian 

Taat Guswantoro dkk pada tahun 2021 menggunakan aplikasi Sound Meter diperoleh hasil pengukuran dengan 

rata-rata kesalahan literatur sebesar 7% yang menandakan ini cukup akurat (Guswantoro et al., 2021). Pada 

penelitian lain yang dilakukan oleh Muhammad Subhan dkk pada tahun 2018 menggunakan aplikasi software 

Sound Level Meter yang dapat menganalisis sinyal yang kuat dari microphone perangkat android (Subhan, 

2018). Kemudian, (Yuhana & Rahman, 2020) dalam penelitiannya merekomendasikan aplikasi Sound Meter 

untuk mengukur kebisingan karena dinilai praktis. Namun, beberapa penelitian yang disebutkan hanya 

menggunakan satu aplikasi. Oleh karena itu, pada penelitian ini kami menggunakan tiga aplikasi pengukur 

frekuensi diantaranya Phyphox, Frequency Counter dan, Sound Level Meter. Dari ketiga aplikasi tersebut, 

peneliti akan menganalisis tingkat akurasi masing-masing aplikasi dengan cara membandingkan hasil cepat 

rambat bunyi yang membutuhkan hasil pengukuran aplikasi-aplikasi tersebut. 

Resonansi Pipa Organa 

Suatu resonansi dikatakan terjadi apabila terdapat benda lain yang tidak hanya bergetar tetapi juga memiliki 

besar frekuensi yang bernilai sama. Resonansi yang terjadi di kolom udara juga memiliki beberapa syarat agar 

dapat dikatakan sebagai resonansi yaitu harus terbentuk simpul gelombang dan bagian perut gelombang 

terletak pada ujung tabung bagian atas. Resonansi ini juga dapat terjadi ketika dipaksa berosilasi (Happidin, 

2007). 

Pipa Organa (PO) secara garis besar terbagi menjadi dua jenis, yaitu pipa organa terbuka dan tertutup. Pipa 

organa tertutup yaitu pipa organa yang  terdapat simpangan simpul tertutup, yaitu ketika udara tidak dapat 

bergerak bebas dan simpul terbuka diujung pipa terbuka ketika udara dapat bergerak secara bebas dengan jarak 

terdekat keduanya adalah 𝑙 =
1

4
𝜆. Jika pipa organa ditiup akan terdapat kolom udara yang menghasilkan pola 

gelombang berdiri (stasioner) dengan titik timbul gelombang berupa ujung tertutup (Giancoli, 2014). 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan dengan pengambilan data melalui praktikum pipa organa menggunakan pipa resonansi. 

Ruangan saat pengambilan data hanya ada peneliti sehingga kondisi ruangan berada dalam keadaan tidak 

bising. Piston pada pipa digeser menggunakan batang aluminium yang ada di dalam pipa hingga terjadi 

resonansi nada dasar, yaitu ketika terdengar bunyi yang paling tinggi. Untuk mengukur frekuensi yang 

dihasilkan, aplikasi pengukur frekuensi dibuka dengan fitur sensor suara pada smartphone diarahkan ke 

sumber bunyi dengan jarak kurang lebih 5 cm untuk mengukur nilai frekuensi yang dihasilkan. Selanjutnya, 

hasil pengukuran dicatat pada tabel percobaan. Untuk membandingkan kualitas aplikasi, pengambilan data 

beserta analisis dilakukan pada dua aplikasi lain. 

Cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh medium, suhu, dan tekanan udara. Cepat rambat bunyi teoritis yang 

menjadi acuan peneliti yaitu cepat rambat bunyi di udara. Cepat rambat bunyi di udara ketika suhu 

ruangan 20℃ dan tekanan 1 atm akan berlaku nilai pada tabel di bawah ini 

Tabel 1. Cepat rambat bunyi pada berbagai medium 

No. Medium Cepat rambat bunyi (m/s) 

1. Udara 340 

2. Helium 1005 

3. Hidrogen 1300 

4. Air 1440 

5. Air Laut 1560 

        (Tipler & Mosca, 2002) 

 

Dalam menganalisis hasil percobaan digunakan pengolahan data hingga diperoleh hasil pengukuran: 

𝑓 =
𝑣

4𝑙
  (1) 

Berdasarkan persamaan (1), untuk menentukan nilai cepat rambat bunyi dapat menggunakan persamaan: 

𝑣 = 𝑓 ∙ 4𝑙  (2) 

 

 

Gambar 1. Nada Dasar Pipa Organa Tertutup 

 

f = Frekuensi 

v = Cepat rambat bunyi 

l = Panjang kolom udara 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tabel 2.  Percobaan pada nada dasar menggunakan aplikasi Phyphox 

Pengulangan Panjang kolom udara (𝑚) Frekuensi (𝐻𝑧) Cepat rambat bunyi di udara (𝑚/𝑠) 

1. 0,168 ± 0,01 490,25 329,44 

2. 0,168 ± 0,01 490,25 329,44 

3. 0,166 ± 0,01 489,69 325,15 

Rata-rata 0,167 ± 0,01 490,06 328,02 

 

Tabel 3.  Percobaan pada nada dasar menggunakan aplikasi frekuensi counter 

Pengulangan Panjang kolom udara (𝑚) Frekuensi (𝐻𝑧) Cepat rambat bunyi di udara (𝑚/𝑠) 

1. 0,170 ± 0,01 490,1946 333,32 

2. 0,168 ± 0,01 490,0774 329,32 

3. 0,172 ± 0,01 489,9704 337,09 

Rata-rata 0,170 ± 0,01 490,0808 333,24 

 

Tabel 4.  Percobaan pada nada dasar menggunakan aplikasi sound level meter 

Pengulangan Panjang kolom udara (𝑚) Frekuensi (𝐻𝑧) Cepat rambat bunyi di udara (𝑚/𝑠) 

1. 0,168 ± 0,01 485 325,92 

2. 0,170 ± 0,01 484 329,12 

3. 0,170 ± 0,01 484 332,99 

Rata-rata 0,169 ± 0,01 484,33 329,34 

 

Penelitian ini dilakukan dengan memvariasikan aplikasi pengukur frekuensi gelombang bunyi yaitu Phyphox, 

Frequency Counter, dan Sound Level Meter. Hasil percobaan pada setiap aplikasi diperoleh dari pengukuran 

nada dasar dengan pengulangan sebanyak tiga kali. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penelitian dan 

memperbaik beragam kesalahan dalam pengukuran. Pada setiap hasil dilakukan perhitungan besar cepat 

rambat bunyi di udara dan membandingkannya dengan nilai teoritis yang digunakan sebagai acuan sebesar 

340 m/s. 

Berdasarkan analisis data percobaan yang diperoleh terhadap tingkat akurasi, aplikasi Frequency Counter 

mendapat hasil yang paling mendekati nilai cepat rambat secara teori. rata-rata cepat rambat bunyi yang 

didapatkan 333,34 m/s dengan besar kesalahan literaturnya 1,98%. Nilai tersebut lebih kecil 2% dari aplikasi 

Phyphox dan Sound Level Meter. Selanjutnya berdasarkan tingkat presisi, aplikasi FrequencyCounter juga 

menjadi aplikasi paling presisi dibanding dua aplikasi lainnya. Dari tiga pengulangan pada aplikasi tersebut, 

selisih hasil pengukurannya kurang dari 0,2 Hz. Analisis terakhir yaitu berdasarkan tingkat ketelitian pada 

hasil pengukuran aplikasi dengan urutan dari yang paling tinggi yaitu Frequency Counter, Phyphox, dan Sound 

Level Meter dengan ketelitian berurutan 0,00005Hz; 0.005Hz; dan 0,5Hz.  

Berdasarkan hasil analisis, penggunaan aplikasi pengukur frekuensi pada smartphone merupakan cara yang 

efektif untuk mengatasi keterbatasan alat di laboratorium. Hal ini berdasarkan perbandingan tingkat akurasi, 

presisi, dan ketelitian pada tiga aplikasi. Aplikasi yang paling efektif yaitu FrequencyCounter dengan besar 

kesalahan literatur 1,98%.  
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KESIMPULAN 

 

Pemanfaatan aplikasi pengukur frekuensi pada Smartphone dapat digunakan untuk menggantikan alat ukur 

Sound Level Meter (SLM) di laboratorium. Berdasarkan hasil analisis data pengukuran frekuensi oleh aplikasi 

diperoleh nilai cepat rambat bunyi di udara mendekati 340 m/s. Nilai ini mendekati nilai dalam literatur. 

Peneliti merekomendasikan aplikasi Frequency Counter untuk digunakan sebagai alat ukur frekuensi pada 

praktikum. Penelitian ini dapat diteliti lebih lanjut dengan menambah jumlah nada  yang diukur untuk 

meningkatkan keakuratan data.  
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